L P 'AM (stereo?)

Door: Eddy Krijger, 336 EKr

Hoe is het met AM Stereo?
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Inleiding ' ' ’_—_! ..._,,

Bestaat dat (nog) zult u misschien denken als u dit leest. Ja, het bestaat, weliswaar op bescheiden schaal. Maar sinds het
Agentschap Telecom de Laagvermogen AM registratie heeft ingevoerd waren er begin 2018 met AM Stereo drie stations
actief. Twee in het noorden van het land en de ander in het midden van het land. Die laatste is bij mij in de buurt, dus tijd
voor een bezoekje.

Mijn eerste vraag was wat is AM stereo? En passant werd verteld dat de techniek verwant is aan stereo vinyl. Waarvan
acte. De aanwezige ontvangst (monitor) apparatuur dateert van de jaren 80 en ‘90. De bekende merken hebben, voor
zover bekend, geen recente AM stereo (C-QUAM) ontvangers meer op de markt gebracht. Een aantal kleinere bedrijfjes
stapte dus in het gaatje in de markt, alhoewel die markt voornamelijk uit liefhebbers zal bestaan.

Sinds begin oktober 2017 zend "Radio Impuls AMersfoort" 24/7 uit op 1485 kHz met 1 Watt in AM Stereo. Zijn zender
heeft nu een reikwijdte van ongeveer 5 km. Elk kwartier zendt het station een professionele jingle uit. Het is te beluisteren
bij de trotse makers: http://radiojingle.nl/radiovormgeving-radio-impuls-amersfoort/

Begon het als een buurt bezoekje, gaandeweg ontstond bij mij het idee om de informatie met mijn mede BDXC
luisteramateurs te delen. Al met al is het een heel verhaal met foto’'s geworden. Bestaande uit een stationsbeschrijving,
praktische gebruikerservaringen en een deel van de evaluatie naar het Agentschap Telecom.

STATIONSBESCHRIJVING

Zender gedeelte

Dit bestaat uit een meetapparaat, een
SENCORE - SG 80 AM STEREO -
FM STEREO ANALYZER met hier
achteraan een zelf bouw 1 Watt
(PEP) hoogfrequent versterker.

Voor de audioprocessing worden een
externe DAC, een DBX-encoder, een
Grafic Equalizer en nog een limiter-
compressor gebruikt. Voor het extra
| begrenzen van de bandbreedte tot
max. 9 kHz, wordt verder nog een
zelfboouw actief 4,5 kHz low pass
audio filter gebruikt. Deze audio-
componenten gezamenlijk vormen dus
een “poor man’s Orban Optimod”.

i
DISC
DECODER

Als afspeelprogramma wordt
“ZaraRadio” gebruikt, met een
muziekdatabase samengesteld van
zijn eigen CD-collectie.
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Voor de Low Power AM (LPAM) band
ziin er momenteel kant en klare
antennes te koop bij de
handelsonderneming Veenstra. Met
een dergelijk antenne zijn de
| uitzendingen dan ook begonnen, maar
| in juni 2018 is een zelfbouw antenne
van 12 meter lengte in gebruik
o genomen. De “grote loading coil” zit
R j hier op het 2/3 deel van de antenne.
Onderaan de antenne zit ook nog een
“aanpaskastje” om de maximale stroom in de antenne te kunnen instellen.

~ The Carpenters - Jambalaya On the bayou

Die 12 meter antennelengte is nog steeds veel te kort, omdat voor 1485 kHz deze lengte
idealiter 50,5 meter zou bedragen. Maar ja, wie kan een 50,5 meter antenne kwijt midden in
de stad? Om nu toch nog zoveel mogelijk stroom in de antenne te krijgen wordt er in het
“aanpaskastje” eerst gebruikt gemaakt van een impedantietrafo (BalUn); die de 50 Ohm
impedantie omlaag transformeert naar de lage impedantie van de te korte antenne. Hierna
volgt nog een kleine “loading coil” en een VarCo, als een low pass filter geschakeld, om de
antenne precies in resonantie te krijgen.

Als “ground plane”, de tegenpool van de verticale antenne, is onder de terrasvlonders van
het dakterras (5x2 meter) verzinkt muizengaas aangebracht en aan de aarde van het lichtnet
aangesloten, evenals alle andere al reeds aanwezige metalen delen zoals de balkonreling.
De ideale middengolfantenne (1008 kHz) kan men vinden in de Flevopolder bij Zeewolde.
Maar aangezien er maar weinig mensen “gezegend” zullen zijn met zoveel ruimte, zijn al de
genoemde compromissen dus helaas noodzakelijk.

In het begin was de focus overigens teveel gericht op een goede SWR. Maar na de eindtrap
hiertegen beveiligd te hebben, is deze meer richting antennestroom gegaan; wat zeker niet
met elkaar hoeft te corresponderen. “Stroom straalt”, dus voor een beter bereik is dit
uitgangspunt eigenlijk gewoon het meest belangrijk!

AM-Stereo is een ding, maar een goede middengolf zendantenne is dus eigenlijk ook best
wel lastig.

Stations monitor

Het monitoren gebeurt met enkele “vintage” Stereo ontvangers, waarvan ik ook even de
foto’s bijvoeg.
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Gebruikerservaringen

Voor de gebruikerservaringen citeer ik graag de eigenaar van “1485 kHz Radio Impuls AMersfoort”:

“Het is eigenlijk mijn bedoeling om het hele AM-stereo gebeuren wat nieuw leven in te gaan blazen. Een van de dingen die
op mijn lijstie staan is om met een universele AM-stereo ontvanger op de markt te gaan komen. Op "de hobby Meducci"

na zijn er namelijk verder geen aanbieders meer, waardoor ik één van de weinige zal zijn.
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Het sinds 2016 veranderde Nederlands middengolf beleid kan hiervoor ook een "impuls" zijn (vandaar de naam van mijn
radiostation).

Wie weet kan dit dus allemaal nog een gaatje in de markt zijn. De geluidskwaliteit van AM-stereo kan overigens erg goed
Zijn en is backwards compatible met reguliere AM.
Kijk maar eens op Youtube waarop verscheidene filmpjes hierover staan.

In Drenthe zijn er nog twee stations die in AM-Stereo (C-QUAM) uitzenden namelijk "Radio T-pot" uit Gasselternijveen en
Cupra Radio uit Emmer-Compascuum. Wereldwijd zijn dit er momenteel nog 120, waarvan de meeste in Amerika.

De meest recente AM-stereo decoder chip is de obsolete MC13029 van Motorola die via "brokers" overigens nog wel
verkrijgbaar is.

De firma Aspisys uit Griekenland maakt met deze chip printjes, die je op je 455 kHz MF kunt aansluiten en waarmee je
dus elke AM tuner kan converteren naar stereo.

In software is C-QUAM decodering redelijk eenvoudig, tenminste als je kan programmeren. |k weet dat het programma
SoDiRa (freeware) dit al wel kan, maar dan heb je altijd weer een SDR ontvanger en een computer nodig.

Om zo universeel en breed mogelijk te zijn gaan de gedachten nu dan toch steeds meer uit naar een Windows “single
board computer” met touch display, samengebouwd met een SDR-ontvanger, als stand alone oplossing. Het te ontvangen
spectrum bestaat dan uit twee banden namelijk 150 kHz t/m 240 MHz & 420 MHz t/m 1900 MHz.

Vervolgens kan men dan met allerlei andere software zelf een eigen multiplatform ontvanger creéren met vrijwel alle
andere mogelijkheden, zoals ook DAB+, DRM, DVB etc.

En verder kun je deze oplossing natuurlijk ook nog gebruiken voor allerlei multimedia toepassingen, zoals audio- en video

streaming.
Overigens zijn de eerste testresultaten met SoDiRa bemoedigend, dus wie weet als er genoeg animo is? |k hoop deze
“multimedia receiver” dan op de markt te kunnen gaan brengen voor circa € 800 a € 1000. Misschien niet

heel goedkoop, maar je kan er dan ook vrijwel alles mee.  Alleen de huidige LPAM vergunningen lopen tot april 2019 en
ik heb verder nog niet mogen vernemen of er hierna weer nieuwe vergunningen zullen worden uitgegeven.

Als je zeker wist dat het beleid zal worden verlengd, dan neem je toch wat makkelijker de beslissing om hier vol voor te
gaan.”

Evaluatie LPAM

“Het AT heeft begin 2018 aan de LPAM vergunninghouders een evaluatie toezonden. Een aantal van zijn antwoorden aan
het AT wil ik toch ook nog even citeren, omdat deze een inkijkje geven in wat er verder speelt.”

Informatievoorziening

“Het was een hele zoektocht aan welke regels je allemaal moest voldoen, en bij welke instanties je wel niet moest
aanmelden (CvdM, AT, Buma, Sena en eventueel zelfs ook nog de Reclamecodecommissie) en wat dit allemaal zou
moeten gaan kosten, voor de verschillende soorten vergunningen. Je zou bij een van deze instanties (liefst bij allemaal)
een eenduidige soort van “LPAM abc-pagina” verwachten waarin alles precies en helder wordt uitgelegd en voorgerekend.
(Hier ligt misschien dan ook een collectieve verantwoordelijkheid?) Er doen nu namelijk op allerlei fora een hoop verhalen
de ronde die kant nog wal raken, waardoor nu mogelijk potentiéle gegadigden worden afgeschrikt.”

Reikwijdte — verzorgingsgebied.

“Dit is erg beperkt. Lange middengolfantennes blijven in een dicht bevolkt land als Nederland dan ook meestal een
probleem. Daarom is het rendement van mijn huidige antenne in de Amersfoortse binnenstad ook maar ca. 15% (= 150
mW ERP). Het zou het leven daarom een stuk gemakkelijker maken om de vermogens in de vergunningen voortaan als
ERP vermogens te kwalificeren? In mijn situatie zou het dan mogelijk zijn om met een zendervermogen van 6,7 Watt in
werkelijkheid dan het ERP vermogen van 1 Watt te behalen; wat een veel eenvoudiger oplossing zou zijn. (Bij de hogere
vermogens zal de elektriciteitsrekening wel steeds meer een belangrijke drijfveer gaan worden om de antenne toch zo
optimaal mogelijk te laten werken). Naar mijn idee is de ERP benadering eerlijker en zorgt voor minder weerstand in de
omgeving i.v.m. de grote antennes. Verder zou ik er voor pleiten om max. 150% positieve modulatie toe te staan bij 50%
negatieve modulatie. De PEP vermogens blijven dan hetzelfde, maar het signaal (modulatie-index) wordt dan wel een stuk
harder.”

november 2018 - Benelux DX-Club - 18



Kosten

“Ik vind de totale kosten van alle instanties gezamenlijk voor een jaartje radio maken, voor een zeer beperkt luisterpubliek,
wel erg hoog maar vooral nodeloos bureaucratisch. Voor mij komt dit neer op circa € 800,= per jaar, wat naar mijn idee
weinig meer met hobby te maken heeft. Laat staan de kosten voor de 100 Watt licenties?

Waarom niet hetzelfde AT-tarief hanteren zoals voor normale radiozendamateurs? Maar ook bij de andere instanties valt
nog een hoop te winnen door het toevoegen van een “hobby” categorie in plaats van alleen maar de keuze tussen
“publiek” of “commercieel’?

Hobby — of klein commercieel

“Ik zend zelf uit in C-QUAM stereo, wat een mooie techniek is voor een algehele opwaardering van de AM. Zeker
gecombineerd met DBX (analoog ruisonderdrukkingssysteem) leidt dit tot een prachtige (bijna FM) geluidskwaliteit, en
hopelijk tot een mogelijk revival van de AM. Ik ben voornemens om handzame apparatuur hiervoor op de markt te gaan
brengen, maar neem nu vooralsnog wel eerst een afwachtende houding aan tot mei 2019.”

Tot slot

“Ondanks de eerder genoemde mitsen en maren, geef ik het middengolf-initiatief toch een acht. Men moet tenslotte toch
ergens gaan beginnen? Als men niets doet ontvangt men immers straks alleen nog maar ruis op de middengolf.

Dus waarom niet de regeling uitbreiden voor 171 kHz lange golf en eventueel nog met een korte golfband (bijvoorbeeld de
49 meter). Ook deze banden zijn nu vrijwel leeg.”

Rest mij, mede namens u, de eigenaar van “Radio Impuls AMerfoort”, dhr. Wim Hendriks (PE1PAY) te bedanken voor zijn
openhartigheid en medewerking aan een stukje voor onze Benelux DX club.

73’s de Eddy Krijger, BDXC - 336, NL 336, PAORSM.
Verdiepingsstof:

http://radio-tv-nederland.nl/am/am.html

https://www.amstzone.org

http://www.amstereo.org/ccuff.htm >>>>>>>>>>

https://en.wikipedia.org/wiki/C-QUAM

https://en.wikipedia.org/wiki/AM stereo
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